25/04/2009

Questions type examen réseaux partie théorique
1 Décrivez la structure du modèle OSI et la fonction des différentes couches. Comparez avec le modèle TCPIP
2 Décrivez le modèle OSI, ses différentes couches et leurs fonctions

3 Quel est le rôle de la couche transport (ou réseaux, ou liaison ou…) ?

4 Idem pour le modèle TCP/IP

5 Citez et décrivez les différentes topologies de réseau

6 Quelles sont les différentes topologies de réseau, comparez leurs avantages et leurs inconvénients

7 Décrivez le mécanisme CSMA/CD Carrier Sense Multiple Access / Collision Détection.
8 Qu’est ce que le multiplexage ? A quoi sert-il ?
9 Que signifie la notion de classe d’adresse pour le protocole IP ?

10 A quoi servent les adresses IP non routables ?

11 Définissez brièvement la notion de Port et son utilité
12 Expliquez la notion de MAC address et son utilité
13 Décrivez le principe de la NAT statique et dynamique et son utilité

14 Qu’est-ce qu’une table de routage ?
15 Qu’est ce que le DHCP ? A quoi sert-il ?
16 Qu’est-ce qu’un proxy, quelles sont ses 5 principales fonctions ?
17 Qu’est-ce que l’encapsulation ?

18 Décrivez les différents types de modulation
19 Citez les principaux supports physiques du signal et leurs avantages/inconvénients
20 A partir de la description d’un type de codage :
Dessinez le signal correspondant à un octet 
Ou
Donnez le code binaire correspondant à un signal

21 Quels sont les modes d’exploitation d’une liaison

22 Détection d’erreur – bit de parité

23 Quels sont les différents types de supports physiques et connecteurs associés

24 Qu’est-ce qu’un Hub et un switch

25 Décrivez ARP (ou bien RARP)
26 Notion de masque de réseau 

27 Expliquez la notion de routage
28 Faites la synthèse d’un dialogue TCP/IP
Types d’exercices

1 
Soient cinq machines ayant pour adresse :
A : 192.168.0.133 / 25
B : 192.168.0.200 / 27
C : 192.168.0.220 / 26

D : 192.168.0.233 / 25

E : 192.168.0.180 / 26

Quelles est/sont la/les adresse(s) du/des réseau(x) au(x)quel(s) appartiennent ces machines ?

Combien de machines différentes peut accepter le réseau de la machine A?

Faites le tableau reprenant les machines vues par chacune des machines :

Si D émet un message vers B, B peut-il le recevoir ? Peut-il répondre à D ?

Si D émet un message vers C, C peut-il le recevoir ? Peut-il répondre à D ?

Quelle est l’adresse de broadcasting du réseau de la machine du point C ?

Si la machine C émet un message sur cette adresse de broadcasting, quelles sont les machines qui le reçoivent ?
2.
On dispose du réseau 193.225.72.0 / 255.255.255.0 

On veut le découper en 3 sous-réseaux dont l’un pourra comprendre au moins  37 machines, l’autre au moins 64 machines et le troisième au moins 12.

Est-ce possible ?

Si oui, déterminez les adresses des sous-réseaux, et leur masque.

Quelle est selon votre choix l’adresse de la première machine du réseau pouvant en supporter au moins 37 ? 
Quelle est l’adresse de la dernière machine possible sur ce réseau (même si celle-ci n’est pas utilisée dans le cadre de la connexion des 37 machines)?
Quelle est l’adresse de broadcasting du réseau de 64 machines de l’énoncé?
     3 
Soient trois machines ayant pour adresse :
1) 192.168.0.244 / 26
2) 192.168.0.200
3) 192.168.0.190
Les trois machines appartiennent-elles au même réseau ? 
Quelles est/sont la/les adresse(s) du/des réseau(x) au(x)quel(s) appartiennent ces machines ?
Combien de machines différentes peut accepter le réseau de  la première machine ?

Quelle est l’adresse de broadcasting du réseau de la machine du point 3 ?

4 
Soit le réseau 198.162.25.47 / 255.255.255.237 . 
Combien de machine peut supporter ce réseau ? 
La machine 198.162.25.46 appartient-elle à ce réseau ? Et la machine 192.168.25.45 ?
Le choix du masque est-il judicieux et pourquoi ? 
Quel serait un masque permettant le même nombre de machine mais plus facile à utiliser ? 
5 
Soient trois machines appartenant à un réseau (A) et ayant les paramètres suivants :
A : 172.16.2.1 / 255.255.0.0 IPpasserelle : 172.16.0.254
B : 172.16.3.3 / 255.255.255.0 IPpasserelle : 172.16.0.254
C : 172.17.2.4 / 255.0.0.0 IPpasserelle : 172.16.0.254

Soient deux autres machines appartenant à un réseau (B) et ayant les paramètres:

D : 172.16.3.1 / 255.255.0.0 IPpasserelle : 172.17.0.254
E : 172.17.4.2 / 255.255.0.0 IPpasserelle : 172.17.0.254

Et un routeur ayant deux interfaces joignant les deux réseaux :A et B

172.16.0.254 / 255.255.0.0    (interface gauche vers réseau A)

172.17.0.254 / 255.255.0.0    (interface droite vers réseau B)

Voici la partie de la table de routage qui vous intéresse :


Destination

Gateway/passerelle 

Masque

172.16.0.0

0.0.0.0



255.255.0.0

Interf.Gauche

172.17.0.0

0.0.0.0



255.255.0.0

Interf. Droite

Faites un tableau croisé résumant quelle machine peut communiquer avec quelles autres machines et expliquez pourquoi. Quelles modifications apporteriez-vous pour que toutes les machines puissent communiquer entre elles tout en rendant l’adressage plus logique ?

6 Soit le réseau 10.0.0.0 / 24 
Quelles sont les adresses possibles et le masque de sous-réseaux pour disposer de 62 adresses de machines + une adresse de réseau et une de broadcasting ?
7 On dispose d’un réseau 193.225.34.0 / 24 

On veut le découper en 3 sous-réseaux dont l’un pourra comprendre 51 machines, l’autre 64 machines et le troisième le reste.

Est-ce possible ?

Si oui, déterminez l’adresses des sous-réseaux, et leur masque.

Quelle est selon votre choix l’adresse de la première machine du réseau pouvant en supporter au moins 51 ? 
Quelle est l’adresse de la dernière machine possible sur ce réseau (même si celle-ci n’est pas utilisée dans le cadre de la connexion des 51 machines)?
Quelle est l’adresse de broadcasting du réseau de 64 machines ?
8 Soit le réseau 198.162.25.47 / 255.255.255.237 . 
Combien de machine peut supporter ce réseau ? 
La machine 198.162.25.46 appartient-elle à ce réseau ? Et la machine 192.168.25.45 ?

Le choix du masque est-il judicieux et pourquoi ? 
Quel serait un masque permettant le même nombre de machine mais plus facile à utiliser ? 
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